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DIE AUSSPARUNGSBOXEN 
FÜR DEN PROFI

UNIVERSELL EINSETZBAR

AUSSPARUNG-ANSCHLUSSKOMPONENTE FÜR:

› Schmutzwasser- / Dachwasser- und Lüftungsleitungen
› Entlüftungsleitungen bei Flachdächern und Betonabschlussdecken
› Kanalisationseinlagen- und Leitungen in der Bodenplatte

› Optimaler Einsatz als Aussparung-Anschlusskomponente für
Bodenabläufe, Sifons, Decken- und Bodenaussparungen für
Ablaufanschlüsse

› Einfache Montage mit guter Handhabung und 
minimalem Entsorgungsaufwand

EUROBOXEN VON EUROPLAST T YPEN 1 – 1007 
SEITEN 4 – 11, ERHÄLTLICH AUCH IM 
HAUSTECHNIK-GROSSHANDEL.

Eurobox 4 (EB4)

Eurobox 5 (EB5)

Eurobox 1 (EB1)

Eurobox 2 (EB2)

Eurobox 4 (EB4)

stapelbar

Eurobox 007 (EB007)

Eurobox 6 (EB6) nach dem Betonieren  entfernbar

stapelbar

Eurobox 3 (EB3)

verlängerbar Eurobox 

1007 (EB1007)
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EUROBOX T YP 6

SUISSETEC 828 216 TYP 6

EINSATZ
› Sanitär- und Lüftungstechnik
› Saubere Aussparung-

Anschlusskomponente für
Rohr-Durchmesser
50 mm bis 160 mm
Fall-Leitungsanschlüsse

› Kanalisationseinlagen in der
Bodenplatte, Lösung der
Problematik
«Kanalisationsan-schlüsse
dürfen nicht aus dem
Rohboden ragen»
(Schalungselemente)

PRODUKTE-/ANWEN-
DUNGSVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff Kunststoff PP
› Materialstärke 2.5/3.5 mm
› Farbe grau
› Anschluss-Dimensionen Ø 50 bis 160  mm
› Verpackungseinheit 

50 Stück (Kartoneinheit)
600 Stück (Paletteinheit)

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht 
(g)

Anschlussrohr 
DA (mm)

EB6 18.00 grau 210 210 53 325 50/56/63/75/90/110/125/135/160

Watch Video

Viel Platz für den Rohrschaber

Falls gewünscht, kann die Box nach 
dem Betonieren entfernt werden

recyclebar

Ring 1

Ring 2

› Viel Platz für Schweissmuffen
› Viel Platz zum Entgraten der Rohre 

mit dem Rohrschaber
› Weichere Bauform, nach dem

Betonieren auf Wunsch entfernbar
› Nagel mit Sollbruchstelle

› Basis-Gehäuse: Ø 160 mm offen

› Ring 1:
Ø 110 mm offen
Ø 135 mm für Schallschutzrohre *

› Ring 2:
Ø 50, 56, 63,75,90 oder 125 mm*

* leicht mit  Messer  ausschneidbar
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EUROBOX
T YP 007

SUISSETEC 828 216 TYP 007

EINSATZ
› Sanitär- und Lüftungstechnik
› Saubere Aussparung der

Anschlusskomponenten für
Rohr-Ø 50 bis 160 mm nach
dem Betonieren

› Optimaler Einsatz als
Aussparung für
Fall-Leitungsanschlüsse

› Schmutzwasser-,
Dachwasser-,
und Lüftungsleitungen

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› harte Bauform
› Fall-Leitungsanschlüsse

bis Ø 160 mm
› Steck- und Langmuffen
› Entlüftungsrohre in Flachdach
› Führungsbox bei dicken

Deckenstärken, stapelbar

› Basis-Gehäuse: Ø 160 mm offen

› Ring 1:
 110 mm offen
 135 für Schallschutzrohre *

› Ring 2:
Ø  50, 56, 63,75,90 oder 125 mm*

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff Kunststoff ABS, schlagfest,
antischock, rezyklierbar

› Materialstärke 3 mm
› Farbe grau
› Anschluss-Dimensionen Ø 50 bis 160 mm
› Verpackungseinheit 

50 Stück (Kartoneinheit)
600 Stück (Paletteinheit)

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Länge
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht 
(g)

Anschlussrohr 
DA (mm)

EB007 18.00 grau 205 245 55 412

Watch Video

50/56/63/75/90/110/125/135/160

recyclebar

Ring 1

Ring 2

* leicht mit  Messer  ausschneidbar
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EUROBOX T YP 1

SUISSETEC 828 216 TYP 1

EINSATZ
› Sanitär- und Lüftungstechnik
› Saubere Aussparung- 

Anschlusskomponente für
Rohr-Durchmesser
50 mm bis 125 mm

› Optimaler Einsatz als Ausspa-
rung für Bodenabläufe und
Sifonanschlüsse
bei Duschenwannen

› Kanalisationseinlagen in der
Bodenplatte, Lösung der
Problematik «Kanalisationsan-
schlüsse dürfen nicht aus dem
Rohboden ragen» (Schalungs-
elemente)

PRODUKTE-/ANWEN-
DUNGSVORTEILE
› Einfache Montage mittels

mitgeliefertem Befestigungs-
material (Kabelbinder/Nägel)

› Kein mühsames und zeitinten-
sives  Zusammennageln und
Entfernen von Holzausspa-
rungen

› Rationelles Entfernen der
Einbauöffnungen (Sollbruch-
stellen) mit Messer

› Minimaler Entsorgungsaufwand

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff Kunststoff ABS, schlagfest,
antischock, rezyklierbar

› Materialstärke 3/5 mm
› Farbe grau
› Anschluss-Dimensionen Ø 50 bis 125 mm
› Verpackungseinheit 

9 Stück (Kartoneinheit)
81 Stück (Paletteinheit)

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht 
(g)

Anschlussrohr 
DA (mm)

EB1 36.00 grau 400 200 200 1500 50/56/63/75/90/110/125

Praktische Einbauvorschläge

EUROBOX T YP 1007

EUROBOX TYP 1

EUROBOX TYP 1007

TECHNISCHE DATEN

› Anschluss-Dimensionen Ø 50 bis 160 mm
› Rest ,dito EUROBOX  TYP 1
›

›

Abschlussdeckel jedoch EUROBOX TYP 007
dadurch, beliebig verlängerbar (x*40 mm)
Anwendng der Ringe siehe
EUROBOX TYP007, Seite 6

beliebig verlängerbar

EUROBOX TYP 1

EUROBOX 007

SUISSETEC 828 216 TYP 1007

Ring 1

Ring 2

EB1007 38.00 grau 397+x*40 200 200 1600 50/56/63/75/90/110/125/135/160
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EUROBOX 
T YP 2

SUISSETEC 828 216 TYP 2

EINSATZ
› Sanitär- und Lüftungstechnik
› Saubere Aussparung der

Anschlusskomponenten für
Rohrdurchmesser 50 bis 125 mm
nach dem Betonieren

› Optimaler Einsatz als Aussparung
für Fall-Leitungsanschlüs-se

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› Kein aufwendiges Bohren und

Fräsen; keine Beschädigung der
Schalung

› Einfache Montage durch 
mitgeliefertes Befestigungsma-
terial (Nägel)

› Rationelles Entfernen der
Einbauöffnungen (Sollbruch-
stellen) mit Messer

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff Kunststoff ABS, schlagfest,
antischock, rezyklierbar

› Materialstärke 3 mm
› Farbe grau
› Anschluss-Dimensionen Ø 50 bis 125 mm
› Verpackungseinheit 

10, 20 oder 50 Stück (Kartoneinheit)
 600 Stück (Paletteinheit)

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Länge
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht 
(g)

Anschlussrohr 
DA (mm)

EB2 17.00 grau 205 205 40 280 50/56/63/75/90/110/125

Praktische Einbauvorschläge
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EUROBOX 
T YP 3 
DIE GROSSE MIT VIEL MONTAGEPLATZ  SUISSETEC 828 216 TYP 3

EINSATZ
› Sanitär- und Lüftungstechnik
› Saubere Aussparung-An-

schlusskomponente für
Rohr-Durchmesser 50 mm
bis 160 mm

› Optimaler Einsatz als Ausspa-
rung für Bodenabläufe und
Sifonanschlüsse bei Duschen-
wannen

› Einsatz als Aussparung-An-
schlusskomponente für
Decken- und Bodenaussparung

› Kanalisationseinlagen in der
Bodenplatte, Lösung der
Problematik «Kanalisationsan-
schlüsse dürfen nicht aus dem
Rohboden ragen» (Schalungs-
elemente)

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› Einfache Montage mittels

mitgeliefertem Befestigungs-
material (Kabelbinder/Nägel)

› Kein mühsames und zeitinten-
sives  Zusammennageln und
Entfernen von Holzausspa-
rungen

› Sollbruchstellen oben und
unten

› Rationelles Entfernen der
Einbauöffnungen (Sollbruch-
stellen) mit Messer

› Minimaler Entsorgungsaufwand

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff Kunststoff ABS, schlagfest,
antischock, rezyklierbar

› Mit umlaufendem, starken Rand von 20 x 
14 mm

› Materialstärke 3/5 mm
› Farbe grau
› Anschluss-Dimensionen Ø 50 bis 160 mm
› Verpackungseinheit 

6 Stück (Kartoneinheit)
54 Stück (Paletteinheit)

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht 
(g)

Anschlussrohr 
DA (mm)

EB3 38.00 grau 500 205 220 2080 50/56/63/75/90/110/125/160

Praktische Einbauvorschläge



AUSSPARUNGS-ANSCHLUSSBOXEN10

GESAMTKATALOG 2023/24

EUROBOX T YP 4
DIE SUPERBOX

STAPELBAR MIT FÜHRUNGSÖSEN  SUISSETEC 828 216 TYP 4

EINSATZ
› Sanitär- und Lüftungstechnik
› Optimale Aussparungen der

Anschlusskomponenten für
Rohr-Ø 50 bis 160 mm nach
dem Betonieren

› Optimaler Einsatz als Ausspa-
rung für Fall-Leitungsan-
schlüsse

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› Kein aufwendiges Bohren und

Fräsen; keine Beschädigung der
Schalung

› Einfache Montage durch 
mitgeliefertes Befestigungsma-
terial (Nägel)

› Rationelles Entfernen der
Einbauöffnungen (Sollbruch-
stellen) mit Messer

› Grosser Einsatzvorteil mit schneller Montage der Superbox, 
stapelbar 2 bis 3 Stk. = 7.5 bis 11 cm Platz für den Anschluss von
Steck- und Langmuffen in Fall- und Horizontalleitungen

› Neu mit 4 Befestigungsösen für die Befestigung der Ablaufeinla-
gen mit Kabelbinder = Einsparung von 1 Stk. Einlegerohrschelle

› Die 4 Ösen dienen auch als Führungselemente für die Aufstockung
und Erweiterung

› Neu mit Sollbruchstellen Ø 50 bis 160 mm, 190 x 190 mm Aus-
schnitt zum Aufstocken

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff Kunststoff ABS, schlagfest,
antischock, rezyklierbar

› Materialstärke 3 mm
› Farbe grau
› Anschluss-Dimensionen Ø 50 bis 160

mm
› Verpackungseinheit 

10, 20 oder 50 Stück (Kartoneinheit)
600 Stück (Paletteinheit)

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht 
(g)

Anschlussrohr 
DA (mm)

EB4 17.00 grau 205 205 40 250 50/56/63/75/90/110/125/160

Praktische Einbauvorschläge

2 x TYPE 4

3 x TYPE 4
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EUROBOX T YP 5
DIE ENTLÜFTUNGS-ANSCHLUSSBOX
SUISSETEC 828 216 TYP 5

EINSATZ
› Sanitär- und Lüftungstechnik
› Optimale Aussparungen der

Anschlusskomponenten für
Rohr-Ø 63 bis 125 mm nach dem
Betonieren

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› Kein aufwändiges Bohren und

Fräsen; keine Beschädigung
der Schalung

› Einfache Montage durch
mitgeliefertes
Befestigungsma-terial (Nägel)

› Rationelles Entfernen der
Einbauöffnungen (Sollbruch-
stellen) mit Messer

› Optimaler Entlüftungsrohran/-abschluss mit starken integrierten
Führungsrohrelementen Ø 63 bis 125 mm 

› Spezieller Einsatz bei Rohreinlagen in starken Decken als Füh-
rungs- und Anschlussbox

› Keine Aussparung mehr im Flachdach – Rohbauzustand wo Wasser
eindringen kann

› Grosser Einsatzvorteil für Entlüftungsrohre über Flachdächer

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff Kunststoff ABS, schlagfest,
antischock, rezyklierbar

› Materialstärke 3 mm
› Farbe grau
› Anschluss-Dimensionen Ø 63 bis 125

mm
› Verpackungseinheit 

5, 10 oder 18 Stück (Kartoneinheit) 288
Stück (Paletteinheit)

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht 
(g)

Anschlussrohr 
DA (mm)

EB5 26.00 grau 205 205 120 880 63/75/90/110/125

EINSETZBAR BEI ENTLÜFTUNGSROHREIN-
LAGEN IN FLACHDÄCHERN

EINSETZBAR ALS FÜHRUNGS-ANSCHLUSS-
BOXEN BEI DICKEN UND GROSSEN  
DECKENSTÄRKEN
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AUSWAHL DES 
PASSENDEN ABLAUFES

Auswahlkriterien Anforderungen Produkt

Entwässerungsfläche Bei Ermittlung der zu entwässernden Regen-
wassermenge gem. Önoem B2501 und DIN 
1986-100 ist mindestens die Bemessungsre-
genspende von 300 l/(sxha) anzuwenden. 
Regenabflussmenge =
 0, 030 l/s x Entwässerungsfläche 

Anzahl der Abläufe= 
Regenwasserabflussmenge geteilt durch 
Literleistung des Ablaufs

Zur Bestimmung des passenden Ablaufs und 
der Anzahl der notwendigen Abläufe ist auf 
die Ablaufleistung des jeweiligen Produktes 
zu achten.

Bodenaufbau Voraussetzung für die Auswahl aller notwen-
digen Zuberhörteile, wie z.B. Aufstockele-
mente (mit oder ohne Dichtflansch), Dicht-
garnitur, Entwässerungsring und Heizung, ist 
ein detaillierter Schichtaufbau der Boden- 
oder Deckenkonstruktion.

Aufstockelement (mit oder ohne Dicht-
flansch) Dichtgarnitur

Entwässerungsring
Eventuell Heizung

Abdichtung Um eine sichere und dichte Anbindung des 
Ablaufs an die bauseitige Abdichtung zu 
gewährleisten, muss das verwendete 
Abdichtmaterial bekannt sein.
Folie bauseits (2 mm stark, flexibel)
Bitumenanstrich
Bitumenschweissbahn, KMB-Bahn bzw. 
KMB-Masse

PVC-Bahn
FPO-Bahn auf PP-Basis
Alternativ- bzw. Verbundabdichtung

HL83.0, HL8300.0
HL83, HL8300
HL83.H, HL8300H (mit Bitumenmanschette),
Ablauf HL80H, HL3100TH, HL5100TH
Aufstockelement HL85NH, HL8500H
HL83.P, HL8300.P
HL83.PP, HL8300.PP (mit PP Kragen)
HL83.M, HL8300.M (mit vlieskaschierter
Dichtfolie)
Ablauf HL80C (mit Polymerbetonkragen),
Aufstockelement HL85NC

Richtung des
Anschlussstutzens

Waagrecht
Senkrecht

HL80-Serie, HL90, HL90.2, HL5100T-Serie
HL80-Serie, HL310N.2, HL3100T-Serie

Kanalanschluss Regenwasserkanal
Mischwasserkanal

Alle Ablauftypen einsetzbar
Abläufe mit Geruchssperre:
HL80-Serie, HL90.2, HL310N.2,
HL3100T-Serie, HL5100T-Serie

Zusatzinformation Gemäss DIN 1986-100 ist bei allen Dachkonstruktionen unter Berücksichtigung der zu 
erwartenden Regenereignisse am Gebäudestandort, des Dachaufbaus, der Dachgeometrie, 
der Dachabdichtung, der Statik des Daches und der Ablaufcharakteristik des Entwässerungs-
systems im Einzelfall zu überprüfen, ob Notüberläufe erforderlich sind.
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Plattenbelag

Plattenbelag

Kiesschüttung

Kiesschüttung

Abdichtung

Abdichtung

Gefällsbeton

Gefällsbeton

HL83.0  
Klemmgarnitur

Wärmedämmung

Filtervlies

Filtervlies

Trennlage

Trennlage

Bitumenbahn

Bitumenbahn

Beton

Beton

Beton

Beton

Abgang stufenlos verstellbar  
von senkrecht bis waagrecht

Abgang stufenlos verstellbar  
von senkrecht bis waagrecht

Abgang stufenlos verstellbar  
von senkrecht bis waagrecht

Entwässerungsring

Entwässerungsring

Fliesenbelag

HL83.M Abdichtgarnitur mit
vlieskaschierter Dichtfolie

Fliesenkleber

Entwässerungsring

Gefällsbeton

Gefällsbeton

Aufstockelement

Aufstockelement mit
Dichtflansch

HL80H Ablauf mit 
Bitumenmanschette

HL80H Ablauf mit 
Bitumenmanschette

90°

90°

90°

Terrasse verfliest, Verbundabdichtung

Terrasse, Platten im Kiesbett verlegt, ohne Wärmedämmung

Terrasse, Platten im Kiesbett verlegt, Wärmedämmung, Umkehrkonstruktion

Terrasse verfliest, Verbundabdichtung

HL180

HL180

HL85N

HL340N

HL90.2 Ablauf

HL180

FliesenbelagKunststoffvlies/Abdichtung

Fliesenkleber

Baustahlgitter
(eingegossen)HL80C Ablauf mit Polymerbetonkragen
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MONTAGE
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1. Ablaufkörper mit Bauschutz in den Decken-
durchbruch einlegen

4. Aufstockelement mit Dichtflansch (HL85N) 
ablängen und an die Höhe der Wärmedämmung 
anpassen, auf den Entwässerungsring (HL180) 
aufsetzen, Bauschutz auflegen

2. Werkseitigen Bitumenkragen des Ablaufs mit 
der bauseitigen Bitumenbahn verschweissen

5. Filtervlies zwischen Edelstahlklemmelement 
(HL83.0) und dem Aufstockelement (HL85N) 
klemmen, Entwässerungsring (HL180) aufsetzen, 
Aufsatzrahmen mit Bauschutz an das fertige 
Plattenniveau anpassen

3. Trennlage auflegen, Entwässerungsring 
(HL180) auf den Ablaufkörper aufsetzen, 
Wärmedämmung anbringen

6. Entwässerungsring und Aufsatzrahmen mit 
dem Filtervlies ummanteln, Kiesschüttung 
einbringen und Platten auflegen, Einlaufrost 
einlegen

TERRASSE, PLATTEN IM KIESBETT VERLEGT, WÄRMEDÄMMUNG, UMKEHRKONSTRUKTION

Abstandhalter

Wärmedämmung

Gefällsbeton

Plattenbelag

Bitumenabdichtung

Bituminöse
Dampfsperre

Beton

Terrasse, Platten auf Abstandshalter verlegt, mit Dampfsperre und Wärmedämmung

HL150

HL151

HL5100TH

HL8500H
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PRODUKTEÜBERSICHT

BALKON- UND TERRASSENABLAUFSERIEN

Produkt
Bezeichnung

Funktion

Abläufe

HL80
Standardablauf

Horizontal und vertikal einsetzbar

HL80H
Standardablauf mit  
Bitumenmanschette

Horizontal und vertikal einsetz- 
bar, speziell für Bitumenabdich-
tungen

HL5100T
Ablauf waagrecht mit hoher 
Ablaufleistung

Für Aussenflächen bis ca. 83 m²

HL5100TH
Ablauf waagrecht mit hoher Ablauf- 
leistung und Bitumenmanschette

Für Aussenflächen bis ca. 83 m², 
speziell für Bitumenabdichtungen

Produkt
Bezeichnung

Funktion

Aufstockelemente

HL340N
Standardaufstockelement

Zur Verlängerung des Aufsatzes, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL80, HL90 und HL310N.2

HL3400
Aufstockelement

Zur Verlängerung des Aufsatzes, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL3100 und HL5100

HL85N
Aufstockelement mit  
Dichtflansch

Höhenanpassung des Ablaufes 
an die Abdichtebene, passend zu 
den Abläufen der Serie HL80, 
HL90 und HL310N.2

HL8500
Aufstockelement mit  
Dichtflansch

Höhenanpassung des Ablaufes 
an die Abdichtebene, passend zu 
den Abläufen der Serie HL3100 
und HL5100

Produkt
Bezeichnung

Funktion

Abdichtgarnituren

HL83
Abdichtgarnitur mit 
EPDM-Folie

Für Bitumenanstriche, 
passend zu den Abläu-
fen der Serie HL80, 
HL90, HL310N.2 und 
HL92

HL8300
Abdichtgarnitur mit
EPDM-Folie

Für Bitumenanstriche, 
passend zu den Abläu-
fen der Serie HL3100 
und HL5100

HL83.0
Abdichtgarnitur ohne
Folie

Zum Klemmen von 
bauseitigen Folien, 
passend zu den Abläu-
fen der S. HL80, HL90, 
HL310N.2 und HL92

HL8300.0
Abdichtgarnitur ohne
Folie

Zum Klemmen von 
bauseitigen Folien, 
passend zu den Abläu-
fen der Serie HL3100 
und HL5100

HL83.M
Abdichtgar. m. vlies- 
kaschierter Dichtfolie

Für Alternativ- bzw. 
Verbundabdichtungen 
passend zu den Abläu-
fen der S. HL80, HL90, 
HL310N.2 und HL92

HL8300.M
Abdichtgar. m. vlies- 
kaschierter Dichtfolie

Für Alternativ- bzw. 
Verbundabdichtun-
gen, passend zu den 
Abläufen der Serie 
HL3100 und HL5100

Produkt
Bezeichnung

Funktion

Zubehör

HL180
Entwässerungsring

Zur Ableitung des Regenwassers 
auf der Abdichtebene, z.B. bei 
Umkehrkonstruktionen, passend 
zu den Abläufen der Serie HL80, 
HL90 und HL310N.2

HL150
Entwässerungsring

Zur Ableitung des Regenwassers 
auf der Abdichtebene, z.B. bei 
Umkehrkonstruktionen für 
Abläufe der Serie HL5100T und 
HL3100T

HL080.8E
Laubfangkorb

Für nicht begehbare Flächen wie 
z.B. Kiesschüttungen und 
Grünflächen, passend zu den 
Abläufen der Serie HL80, HL90 
und HL310N.2

HL181
Kiesfang

Für den Einsatz unterhalb von 
Platten- bzw. Holzbelägen, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL80, HL90 und HL310N.2
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PRODUKTEÜBERSICHT

BALKON- UND TERRASSENABLAUFSERIEN

Produkt
Bezeichnung

Funktion

HL90.2
Ablauf waagrecht

Extrem flach, für niedrige 
Bodenaufbauten

HL310N.2
Ablauf senkrecht

Bei Deckendurchführung, hohe 
Ablaufleistung

HL3100T
Ablauf senkrecht mit hoher 
Ablaufleistung

Für Aussenflächen bis ca. 67 m²

HL3100TH
Ablauf senkrecht mit hoher Ablauf- 
leistung und Bitumenmanschette

Für Aussenflächen bis ca. 67 m², 
speziell für Bitumenabdichtungen

Produkt
Bezeichnung

Funktion

HL85NH
Aufstockelement mit  
Bitumenmanschette

Höhenanpassung des Ablaufes  
an eine Bitumenabdichtung, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL80, HL90 und HL310N.2

HL8500H
Aufstockelement mit  
Bitumenmanschette

Höhenanpassung des Ablaufes 
an eine Bitumenabdichtung, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL3100 und HL5100

Produktdaten siehe Kapitel
Abdichtungsgarnituren / Aufstockelemente

Produkt
Bezeichnung

Funktion

Produktdaten siehe Kapitel
Abdichtungsgarnituren /  
Aufstockelemente

HL83.H
Abdichtgarnitur mit
Bitumenmanschette

Für Bitumenschweissbahnen, 
KMB-Bahnen bzw. -Massen, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL80, HL90, HL310N.2  
und HL92

HL8300.H
Abdichtgarnitur mit
Bitumenmanschette

Für Bitumenschweissbahnen, 
KMB-Bahnen bzw. -Massen, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL3100 und HL5100

HL83.P
Abdichtgarnitur mit PVC-Kragen

Für PVC-Abdichtungsbahnen, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL80, HL90, HL310N.2  
und HL92

HL8300.P
Abdichtgarnitur mit PVC-Kragen

Für PVC-Abdichtungsbahnen, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL3100 und HL5100

Produkt
Bezeichnung

Funktion

HL151
Kiesfang

Für den Einsatz unterhalb von 
Platten- bzw. Holzbelägen, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL3100 und HL5100

HL152
Wärmedämmung waagrecht

Zur Aufrüstung auf eine 
wärmegedämmte Ausführung 
des Ablaufes HL5100T

HL153
Wärmedämmung senkrecht

Zur Aufrüstung auf eine 
wärmegedämmte Ausführung 
des Ablaufes HL3100T

HL619
Befestigungslaschen

Zur fixen Verbindung zwischen 
Ablauf und Aufsatz
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Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Ø (mm) Abflussver-
mögen (l/min)

Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL80 109.00 PP, PE 50/75 48 650 50/75

➀ Klappeinsatz
➁ Aufsatzrahmen
➂ Ablaufkörper

EINSATZ
› Balkon- und Terrassenablauf

mit waagrecht bis senkrecht,
stufenlos verstellbarem Abgang

› Frostsichere Geruchssperre
› Ablängbarer Aufsatzrahmen

123 x 123 mm und Edelstahl-
Einlaufrost 115 x 115 mm

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› Stufenloser Abgang waagrecht

bis senkrecht drehbar
› Abgangsstutzen PE steck- und

schweissbar

ZUBEHÖR
› HL83Serie Abdichtungsgarnitur
› HL180 Entwässerungsring
› HL85N Aufstockelement mit

Dichtungsflansch
› HL85NH Aufstockelement mit

Bitumenmanschette
› HL340N Aufstockelement

ERSATZTEILE
› HL37N Aufsatzrahmen

123 x 123 mm mit Edelstahlrost
115 x 115 mm

› 080.4E Klappeinsatz komplett 
› HL80K Boden- und Terrassen-

ablaufkörper DN50/75 drehbar

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff  PP, PE
› Abflussvermögen  48 l/min
› Einlaufrost  Edelstahl
› Farbe  schwarz/grau/Edelstahl

BALKON-,  
TERRASSENABLAUF HL80

MIT ABGANG STUFENLOS VERSTELLBAR  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT



19BALKON- UND TERRASSENABLAUFSERIEN

GESAMTKATALOG 2023/24

BALKON-, TERRASSEN-
ABLAUF HL90 + HL90.2
MIT ABGANG WAAGRECHT  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

EINSATZ
› Balkon- und Terrassenablauf

mit waagrechtem Abgang
› Ohne Geruchssperre
› Inkl. ablängbarem Aufsatzrah-

men 123 x 123 mm und Edel-
stahl-Einlaufrost 115 x 115 mm

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› Abgangsstutzen PE steck- und

schweissbar
› Niedrige Einbauhöhe 57 mm
› Bauschutzdeckel wird mitgelie-

fert
› Auch mit frostsicherer Geruchs-

sperre HL90.2 lieferbar

ZUBEHÖR
› HL83Serie Abdichtungsgarnitur
› HL180 Entwässerungsring
› HL85N Aufstockelement mit

Dichtungsflansch
› HL85NH Aufstockelement mit

Bitumenmanschette
› HL340N Aufstockelement

ERSATZTEILE
› 090.0E Sandfang
› HL37N Aufsatzrahmen

123 x 123 mm mit Edelstahlrost
115 x 115 mm

› HL90K Boden- und Terrassen-
ablaufkörper DN40/50

› HL090.4E Geruchssperrklappe 
komplett

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff  PE
› Abflussvermögen  34/30 l/min
› Einlaufrost  Edelstahl
› Farbe  schwarz/grau/Edelstahl

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Ø (mm) Abflussver-
mögen (l/min)

Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL90 75.00 PE, PP 40/50 34 425 50

HL90.2 80.00 PE, PP 40/50 30 425 50

HL90
➀ Sandfang
➁ Aufsatzrahmen
➂ Ablaufkörper

HL90.2 MIT GERUCHSSPERRE
➀ Geruchssperre
➁ Aufsatzrahmen
➂ Ablaufkörper
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EINSATZ
› Balkon-Terrassenablauf DN75 

waagrecht mit Dichtflansch, 
frost- und austrocknungssicherem
Geruchssperrklappe, ablängbarem 
Aufsatzrahmen 8 – 80 mm / 
145 x 145 mm und Edelstahl 
Einlaufrost 138 x 138  mm, 
Baustützrahmen und Bauschutz 
im Lieferumfang enthalten.

WÄRMEDÄMMUNG, ABDICH-
TUNGSGARNITUREN UND 
AUFSTOCKELEMENTE
› HL152 Wärmedämmung

passend zu HL5100T
› HL8300 Abdichtgarnitur mit

EPDM-Folie 500 x 500 mm
› HL8300.0 Abdichtgarnitur mit

Klemmelement Edelstahl
238 x 148 mm

› HL8300.H Abdichtgarnitur mit
Bitumenmanschette
500 x 500 mm

› HL8300.M Abdichtgarnitur mit 
vlieskaschierter Folie 500 mm

› HL3400 Aufstockelement 100/
200 mm inkl. O-Ring 146 mm

› HL8500 Aufstockelement
200 mm / d 146 mm mit
Dichtflansch und O-Ring

› HL8500H Aufstockelement
200 mm / d 146 mm mit
Bitumenmanschette

ERSATZTEILE
› HL05100.4E Klappeinsatz 

komplett
› HL01093D O-Ring 125 x 4 mm
› HL3910Pr Aufsatz d 146 mm

mit Edelstahlrahmen
145 x 145 mm und Edelstahl-
Einlaufrost 138 x 138 mm

› HL03910.1E Einlaufrost
Edelstahl 138 x 138 mm

› HL150 Entwässerungsring
› HL151 Kiesfang
› HL03910.2E Aufsatzrahmen d

146 mm / Edelstahlrahmen
145 x 145 mm inkl. O- Ring,
System Klick-Klack

› HL03900.0E Baustützrahmen
145 x 145 mm

› HL5100TK Balkon-Terrassen-
ablaufkörper DN75 waagrecht

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff  PP, steckbar
› Leistung  DN75 2,5 l/s
› Gewicht  0,904 kg
› Einbauhöhe  mind. 120 mm
› Aufsatz  8 – 80 mm / 145 x 145 mm
› Einlaufrost  Edelstahl 138 x 138 mm
› Belastungsklasse  K3 – 300 kg

HOHE ABLAUFLEISTUNG, LIEFERBAR AUCH 
MIT WÄRMEDÄMMUNG HL152

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Abflussvermögen (l/min) Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL5100T 155.00 PP 150 904 75

MIT FROSTSICHERER GERUCHSSPERRE  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

BALKON-, TERRASSEN-
ABLAUF HL5100T

AUCH MIT SCHALL- UND WÄRME- 
DÄMMUNG HL152 LIEFERBAR  

(SEITE 27) MIT GROSSER 
ABLAUFLEISTUNG
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BALKON-, TERRASSEN-
ABLAUF HL3100T
MIT FROSTSICHERER GERUCHSSPERRE  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

EINSATZ
› Balkon- und Terrassenablauf

DN75/110 senkrecht mit
Dichtflansch, frost- und
austrocknungssicherem
Geruchssperrklappe, abläng-
barem Aufsatzrahmen 8 – 80
mm / 145 x 145 mm und
Einlaufrost Edelstahl
138 x 138 mm sowie Baustütz-
rahmen. Bauschutz im Liefer-
umfang enthalten.

WÄRMEDÄMMUNG, ABDICH-
TUNGSGARNITUREN UND 
AUFSTOCKELEMENTE
› HL153 Wärmedämmung

passend zu HL3100T
› HL8300 Abdichtgarnitur mit

EPDM-Folie 500 x 500 mm
› HL8300.0 Abdichtgarnitur mit

Klemmelement Edelstahl d
238 x 148 mm

› HL8300.H Abdichtgarnitur mit
Bitumenmanschette
500 x 500 mm

› HL8300.M Abdichtgarnitur mit
vlieskaschierter Folie

› HL8300P Abdichtungsgarnitur
mit Dichtflansch PVC d 350 mm

› HL3400 Aufstockelement 100/
200 mm d 146 mm

› HL8500 Aufstockelement
200 mm / d 146 mm mit
Dichtflansch und O-Ring

› HL8500H Aufstockelement
200 mm / d 146 mm inkl. O-Ring
mit Bitumenmanschette

› HL150 Entwässerungsring
› HL151 Kiesfang

ERSATZTEILE
› HL05100.4E Klappeneinsatz

komplett
› HL3100TK Bodenablaufkörper

DN75/110 senkrecht
› HL3910 Aufsatz d

145 mm x 80 mm
› HL03910.1E Edelstahl-Einlauf-

rost

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff  PP, steckbar
› Leistung  2,25 – 2,5 l/s
› Gewicht  0,954 kg
› Einbauhöhe  mind. 175 mm
› Aufsatz  8 – 80 mm / 145 x 145 mm
› Einlaufrost  Edelstahl 138 x 138 mm
› Belastungsklasse  K – 300 kg

HOHE ABLAUFLEISTUNG, LIEFERBAR AUCH 
MIT WÄRMEDÄMMUNG HL153

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Abflussver-
mögen (l/min)

Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL3100T 157.00 PP DN75 = 135
DN100 = 150 954 75/110

AUCH MIT SCHALL- UND WÄRME- 
DÄMMUNG HL153 LIEFERBAR  
(SEITE 27)MIT GROSSER 

ABLAUFLEISTUNG
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BALKON-, TERRASSEN-
ABLAUF HL310N.2

MIT ABGANG SENKRECHT  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

EINSATZ
› Balkon- und Terrassenablauf

DN50/75/110 senkrecht mit
Dichtflansch, frost- und
austrocknungssicherem
Geruchssperreinsatz, abläng-
barem Aufsatzrahmen 12 – 70
mm / 123 x 123 mm und
Einlaufrost Edelstahl
115 x 115 mm sowie Baustütz-
rahmen. Bauschutz im Liefer-
umfang enthalten.

ABDICHTUNGSGARNI-
TUREN UND  
AUFSTOCKELEMENTE
› HL83 Abdichtgarnitur mit

EPDM-Folie 400 x 400 mm
› HL83.0 Abdichtgarnitur mit

Klemmelement Edelstahl d
196 x114 mm

› HL83.H Abdichtgarnitur mit
Bitumenmanschette
500 x 500 mm

› HL83.M Abdichtgarnitur mit
Monoplast B-Folie
400 x 500 mm

› HL83.P Abdichtgarnitur mit
Dichtflansch PVC d 287 mm

› HL340N Aufstockelement
80 mm/d 110 mm inkl. O-Ring

› HL85N Aufstockelement
80 mm/d 110 mm mit Dicht-
flansch inkl. O-Ring

› HL85NH Aufstockelement
80 mm/d 110 mm inkl. O-Ring
mit Bitumenmanschette

ERSATZTEILE
› HL090.4E Klappeneinsatz

komplett 
› HL310NK Bodenablaufkörper

DN50/75/110 senkrecht
› HL37N Aufsatz d 110 mm/123 x

123 mm/115 x 115 mm

TECHNISCHE DATEN

› Abgangsstutzen  PE steck- und
schweissbar

› Leistung  0,90 l/s
› Gewicht  0,635 kg
› Einbauhöhe  158 mm
› Aufsatz  12 – 70 mm  / 123 x 123 mm
› Einlaufrost  Edelstahl 115 x 115 mm
› Belastungsklasse  K – 300 kg

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Abflussver-
mögen (l/min)

Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL310N.2 100.00 PE 54 635 50/75/110

➀ Klappeinsatz komplett
➁ Ablaufkörper
➂ Aufsatzrahmen
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BALKON-, TERRASSEN-
ABLAUF HL80.3
ABGANG STUFENLOS VERSTELLBAR & LAUBFANG  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

EINSATZ
› Flachdachablauf DN50/75 mit

Dichtflansch, von waagrecht bis
senkrecht stufenlos verstell-
barem Abgang und Laubfang-
korb d 110 mm. Bauschutz im
Lieferumfang enthalten.

ABDICHTUNGSGARNI-
TUREN UND
AUFSTOCKELEMENTE
› HL83 Abdichtgarnitur mit

EPDM-Folie 400 x 400 mm
› HL83.0 Abdichtgarnitur mit

Klemmelement Edelstahl d
196 x 114 mm

› HL83.H Abdichtgarnitur mit
Bitumenmanschette
500 x 500 mm

› HL83.M Abdichtgarnitur mit
Monoplast B-Folie
400 x 500 mm

› HL83.P Abdichtgarnitur mit
Dichtflansch PVC d 287mm

› HL340N Aufstockelement
80 mm/d 110 mm inkl. O-Ring

› HL85N Aufstockelement
80 mm/d 110 mm mit Dicht-
flansch inkl. O-Ring

› HL85NH Aufstockelement
80 mm/d 110 mm inkl. O-Ring
mit Bitumenmanschette

ERSATZTEILE
› HL080.8E Laubfangkorb d

110 mm

TECHNISCHE DATEN

› Abgangsstutzen  PE steck- und
schweissbar

› Leistung  1,00 l/s
› Einbauhöhe  91 mm
› Einlaufrost  Laubfangkorb d 110 mm

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Ø (mm) Abflussver-
mögen (l/min)

Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL80.3 105.00 PP, PE 50/75 60 550 50/75



ABDICHTUNGS-
GARNITUREN  
UND AUFSTOCK-
ELEMENTE

24
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AUFSTOCKELEMENTE

ZU BALKON-, TERRASSEN- + BODENABLÄUFEN  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

AUFSTOCKELEMENT MIT DICHTFLANSCH HL85N

Ersatzteile und Zubehör
› 01067D O-Ring 92 x 4 mm
› HL83Serie Abdichtungsgarnitur

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Dimension 
(mm)

Gewicht (g)

HL85N 57.00 PP 110 395

AUFSTOCKELEMENT MIT WERKSEITIG  
AUFGESCHWEISSTER BITUMENMANSCHETTE HL85NH

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Dimension 
(mm)

Gewicht (g)

HL85NH 110.00 PP 110 980

AUFSTOCKELEMENT, VERLÄNGERUNGSAUFSATZ HL340N

Ersatzteile und Zubehör
› 01067D O-Ring 92 x 4 mm

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Dimension 
(mm)

Gewicht (g)

HL340N 20.00 PP 110 75

PASSEND ZU
HL80 – HL80.1
HL90 – HL90.2
HL310N – 310N.2
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ABDICHTUNGSGARNITUREN 
UND ZUBEHÖRTEILE

ZU BALKON-, TERRASSEN- + BODENABLÄUFEN  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL83.M 76.00 425

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL83.P 55.00 425

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL83 55.00 425

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL83.M
mit Monoplast B-Folie d 400 mm

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 196 x 114 mm
mit Schrauben, Lippendichtung
und Monoplast B-Folie
400 x 500 mm für Alternativ- 
abdichtungen mit 2-Komponen-
ten-Epoxydharzen bzw.
2-Komponenten-Kunstharzdis-
persionen

Ersatzteile
› HL01023D Lippendichtung

180 x 6 mm
› HL083.1E Schrauben

6,3 x 19 mm
(6 Stk.)

› HL083.2E Edelstahl-Flansch
200 x 115 mm

› HL083.4E Monoplast B-Folie
400 x 500 mm

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL83.P
mit PVC-Folie d 400 mm

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Dichtflansch PVC d 287 mm
inkl. Schrauben und Lippen-
dichtung

Ersatzteile
› HL01023D Lippendichtung

180 x 6 mm
› HL083.P0E Dichtflansch PVC d

287 mm
› HL083.P1E Schrauben

6,3 x 18 mm (6 Stk.)

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL83 
mit EPDM-Folie d 400 mm

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 196 x 114 mm
mit Schrauben, Lippendichtung
und EPDM-Folie 400 x 400 mm

Ersatzteile
› HL01023D Lippendichtung

180 x 6 mm
› HL083.1E Schrauben

6,3 x 19 mm (6 Stk.)
› HL083.2E Edelstahl-Flansch

200 x 115 mm
› HL083.3E EPDM-Folie

400 x 400 mm

PASSEND ZU
HL80 – HL80.1
HL90 – HL90.2

HL310N – 310N.2
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ABDICHTUNGSGARNITUREN 
UND ZUBEHÖRTEILE
ZU BALKON-, TERRASSEN- + BODENABLÄUFEN  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL83.0
ohne Folie

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 196 x 114 mm
mit Schrauben und Lippendich-
tung

Ersatzteile
› HL01023D Lippendichtung

180 x 6 mm
› HL083.1E Schrauben

6,3 x 19 mm (6 Stk.)
› HL083.2E Edelstahl-Flansch

200 x 115 mm

ENTWÄSSERUNGSRING HL180, D 110 MM

› Für den Einbau zwischen Dichtflansch und Aufsatzverlängerung, um
auf der Abdichtebene eine ausreichende Entwässerungsmöglichkeit
zu gewährleisten, z.B. bei Umkehrkonstruktionen passend zu den
Abläufen der Serie HL80, HL90 und HL310N.2

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL83.H
mit Bitumenmanschette 
d 500 mm

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 196 x 114 mm
mit Schrauben, Lippendichtung
und werksseitig aufgeschweiss-
ter Bitumenmanschette
500 x 500 mm als ideale
Verbindung zu bituminösen
Abdichtungen

Ersatzteile
› HL01023D Lippendichtung

180 x 6 mm
› HL083.H1E Schrauben

6,3 x 22 mm
(6 Stk.)

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL83.0 37.00 245

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g) Material

HL180 25.00 20 PP

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL83.H 123.00 2000
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AUFSTOCKELEMENTE UND  
ABDICHTUNGSGARNITUREN

ZU BALKON-, TERRASSEN- + BODENABLÄUFEN  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

HL8500
Aufstockelement 200mm/ d 
146mm mit Dichtflansch inkl. 
Bauschutz und O-Ring zu 
HL3100T und HL5100T

Ersatzteile und Zubehör
› HL01093D O-Ring 125 x 4 mm
› HL03100.0E Bauschutzdeckel

HL8500H
Aufstockelement mit Bitumen-
manschette inkl. O-Ring zu 
HL3100T und HL5100T

Ersatzteile und Zubehör
› HL01093D O-Ring 125 x 4 mm
› HL171 Kiesfang passend zu
HL3100T – HL5100T

HL3400
Aufstockelement d 146mm / 
200mm inkl. O-Ring zu HL3100T 
und HL5100T

Ersatzteile und Zubehör
› HL01093D O-Ring 125 x 4 mm

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Dichtflansch PVC d 350 mm
inkl. Schrauben und Lippen-
dichtung

Ersatzteile und Zubehör
› HL01107 Lippendichtung
› HL086.1E Schrauben

6,3 x 19 mm 
1 Satz = 8 Stk.

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL8300.P 55.00 530

PASSEND ZU
HL3100T + HL5100T

HL3100 + HL3100PR
HL5100 + HL5100PR

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Dimension 
(mm)

Gewicht (g)

HL8500 62.00 PP 145 320

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Dimension 
(mm)

Gewicht (g)

HL8500H 104.00 PP 145 1840

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Dimension 
(mm)

Gewicht (g)

HL3400 27.00 PP 145 120

ABDICHTUNGSGARNITUR HL8300.P MIT DICHTFLANSCH 
PVC D 350MM ZU HL5100T, HL3100T UND SERIE 60+
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Art.-Nr. Stückpreis CHF Material Gewicht (g)

HL153 40.00 EPS 162

Art.-Nr. Stückpreis CHF Material Gewicht (g)

HL150 36.90 PP 72

Art.-Nr. Stückpreis CHF Material Gewicht (g)

HL152 49.90 EPS 220

Art.-Nr. Stückpreis CHF Material Gewicht (g)

HL151 44.00 PP 90

HL153
Schall- und Wärmedämmung 
passend zur Balkonablauf-Serie 
HL3100T

› Wärmedämmung passend zur
Balkonablauf-Serie HL3100T,

inkl. Befestigungsschraube mit 
Beilagscheibe.

Ersatzteile und Zubehör
› HL0152.1E Schrauben

6,3 x 19 mm, 1 Satz = 2 Stk.

HL150
Entwässerungsring passend zu den Balkonablauf-Serien HL3100T und 
HL5100T

› Für den Einbau zwischen Dichtflansch und Aufsatzverlängerung, um
auf der Abdichtebene eine ausreichende Entwässerungsmöglichkeit
zu gewährleisten, z.B. bei Umkehrkonstruktionen passend zu den
Abläufen der Serie HL3100T und HL5100T

HL152
Schall- und Wärmedämmung 
passend zur Balkonablauf-Serie 
HL5100T

› Wärmedämmung passend zur
Balkonablauf-Serie HL5100T,

inkl. Befestigungsschraube mit 
Beilagscheibe.

Ersatzteile und Zubehör
› HL0152.1E Schrauben

6,3 x 19 mm, 1 Satz = 2 Stk.

HL151
Kiesfang passend zu den Balkonablauf-Serien HL3100T und HL5100T

ZUBEHÖRTEILE SCHALLDÄMMUNG

UND ENTWÄSSERUNGSRING-KIESFANG

ZU BALKON-, TERRASSENABLÄUFEN  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

PASSEND ZU  
HL3100T + HL5100T
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ABDICHTUNGSGARNITUREN 
OHNE ZUBEHÖRTEILE

ZU BALKON- + TERRASSENABLÄUFEN  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL8300.M 88.00 600

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL8300 60.00 600

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL8300.M
mit Monoplast B-Folie d 500 mm

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 238 x 148 mm
mit Schrauben, Lippendichtung
und Monoplast B-Folie
500 x 500 mm für Alternativ- 
abdichtungen mit 2-Komponen-
ten-Epoxydharzen bzw.
2-Komponenten-Kunstharzdis-
persionen

Ersatzteile
› HL01092D Lippendichtung

202 x 218 x 6 mm
› HL086.1E Schrauben

6,3 x 19 mm
(8 Stk.)

› HL8300.2E Edelstahl-Flansch
238 x 148 mm

› HL8300.4E Monoplast B-Folie
500 x 500 mm

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL8300 
mit EPDM-Folie d 500 mm

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 238 x 148 mm
mit Schrauben, Lippendichtung
und EPDM-Folie 500 x 500 mm

Ersatzteile
› HL01092D Lippendichtung

202 x 218 x 6 mm
› HL8300.1E Schrauben

6,3 x 19 mm
(8 Stk.)

› HL8300.2E Edelstahl-Flansch
238 x 148 mm

› HL8300.3E EPDM-Folie
500 x 500 mm

PASSEND ZU  
HL3100T + HL5100T
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ABDICHTUNGSGARNITUREN 
UND ZUBEHÖRTEILE
ZU BALKON- + TERRASSENABLÄUFEN  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL8300.0
ohne Folie

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 238 x 148 mm
mit Schrauben und Lippendich-
tung

Ersatzteile
› HL01092D Lippendichtung

202 x 218 x 6 mm
› HL086.1E Schrauben

6,3 x 19 mm
(8 Stk.)

› HL8300.2E Edelstahl-Flansch
238 x 148 mm

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL8300.H
mit Bitumenmanschette d 
500 mm 

› Schweissverfahren mittels
Propangasbrenner

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 238 x 148 mm
mit Schrauben, Lippendichtung
und werksseitig aufgeschweiss-
ter Bitumenmanschette
500 x 500 mm als ideale
Verbindung zu bituminösen
Abdichtungen

Ersatzteile
› HL01092D Lippendichtung

202 x 218 x 6 mm
› HL086H.1E Schrauben

6,3 x 22 mm
(8 Stk.)

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL8300.0 42.00 300

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL8300.H 125.00 2000

PASSEND ZU  
HL3100T + HL5100T
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Auswahlkriterien Anforderungen Produkt

waagrechter Abgang senkrechter Abgang

Durchflussmenge Um die richtige Auswahl zu treffen, 
muss bekannt sein, welche maximale 
Wassermenge der Ablauf ableiten soll.

bis 0,4 l/s  HL90PrD
bis 0,43 l/s  HL90Pr (-3000)
bis 0,5 l/s  Serie HL510N,
Serie HL80.1,
Serie HL300, HL304
bis 0,8 l/s  HL5100Pr
bis 1 l/s  HL5100
bis 1,12 l/s  Serie HL70
bis 1,5 l/s  HL72.1(N)

bis 0,5 l/s  Serie HL80,
Serie HL310NPr
bis 0,67 l/s  Serie HL310N
bis 0,8 l/s  HL3100Pr
von 1,25 l/s bis 1,4 l/s  
HL3100
bis 1,8 l/s  Serie HL317

Verfügbare
Bodenaufbauhöhe

Bei Abläufen mit waagrechtem 
Anschluss ist die verfügbare Boden-
aufbauhöhe ein ausschlaggebendes 
Kriterium.

Bodenaufbau Rohdecke – 
Unterlagsbodenoberkante
≥ 70 mm ≤ 90 mm
≥ 90 mm ≤ 110 mm

≥ 110 mm ≤ 160 mm
≥ 160 mm ≤ 180 mm
≥ 180 mm

Bei senkrechten Abläufen liegt das 
Ablaufgehäuse auf der Rohdecke auf 
und benötigt eine Aufstockung zur 
Einbindung der Feuchtigkeitsabdich-
tung auf dem Unterlagsboden.

Bodenablaufkörperhöhe:
Serie HL90 = 62 mm
Serie HL510N = 79 mm
Serie HL80 = 90 mm
Serie HL5100 = 97 mm
Serie HL72.1 = 150 mm
Serie HL70 = 173 mm

Serie HL80, HL310N  
HL85N
Serie HL3100  HL8500 
Serie
HL317  HL350.1

Abdichtung Die Verwendung einer Abdichtgarnitur 
passend zum Abdichtmaterial ist für 
eine dichte Einbindung des Ablaufes in 
die Feuchtigkeitsabdichtung unbe-
dingt notwendig. 

Abdichtmaterial /Art:
Für Alternativabdichtungen, wie z.B.:
2-Komponenten-Epoxydharze bzw.
2-Komponenten-Flex-Dichtschlämmen, 
die unterhalb des Fliesenbelages auf dem
Unterlagsboden aufgetragen werden. 

Für EPDM-Bahnen, bitumenverträg-
lich, für Bitumenanstriche und zum 
Verkleben mit Bitumenbahnen

Serie HL70, HL80, HL90, HL300, HL310N, HL510N  HL83.M
Serie HL72.1 und HL317  HL84.M
Serie HL3100 und HL5100  HL8300.M

Serie HL70, HL80, HL90, HL300, HL310N, HL510N  HL83
Serie HL72.1 und HL317  HL84
Serie HL3100 und HL5100  HL8300

AUSWAHL DES 
PASSENDEN ABLAUFES
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Produkt
Bezeichnung

Funktion

Aufstockelemente

HL340N
Aufstockelement

Zur Verlängerung des Aufsatzes, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL90, HL510N, HL80, 
HL300, HL70, HL310N, HL304

HL3400
Aufstockelement

Zur Verlängerung des Aufsatzes, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL3100 und HL5100

HL85N
Aufstockelement mit  
Dichtflansch

Zur Höhenanpassung des 
Ablaufes an die Abdichtebene, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL90, HL510N, HL80, 
HL300, HL70, HL310N, HL304

HL8500
Aufstockelement mit  
Dichtflansch

Zur Höhenanpassung des 
Ablaufes an die Abdichtebene, 
passend zu den Abläufen der 
Serie HL3100 und HL5100

Produkt
Bezeichnung

Funktion

Produkt
Bezeichnung

Funktion

Abläufe

HL90Pr
Ablauf waagrecht DN40/50

Extrem flach, für niedrige 
Bodenaufbauten mit PRIMUS 
Geruchsverschluss

HL5100(Pr)
Ablauf waagrecht DN50/75 mit 
hoher Ablaufleistung

Für Bodenflächen mit hoher 
Anforderung an die Ablauf- 
leistung, auch mit PRIMUS 
Geruchsverschluss erhältlich

HL90PrD
Ablauf waagrecht DN40, m. vlies- 
kaschierter Flanschoberfläche

Speziell für Alternativ- bzw. 
Verbundabdichtungen unterhalb 
der Fliesen, mit PRIMUS 
Geruchsverschluss

HL310N(Pr)-3020
Ablauf senkrecht DN50/75/110

Mit verfliesbarem Aufsatz und 
wahlweise mit PRIMUS 
Geruchsverschluss

HL80.1
Ablauf DN50/75 mit variablem 
Abgang

Für waagrechten und senkrech-
ten Einbau geeignet

HL310N(Pr)
Ablauf senkrecht DN50/75/110

Bei Leitungsführung unterhalb 
der Rohdecke, auch mit PRIMUS 
Geruchsverschluss erhältlich

HL90Pr-3020
Ablauf waagrecht DN40/50

Extrem flach mit verfliesbarem 
Aufsatz und PRIMUS Geruchs-
verschluss

HL3100(Pr)
Ablauf senkrecht DN50/75/110

Bei Leitungsführung unterhalb 
der Rohdecke und hoher 
Anforderung an die Ablauf- 
leistung, auch mit PRIMUS 
Geruchsverschluss erhältlich
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HL SERIE 60 PLUS

Die neue Serie 60 Plus wurde spe- 
ziell zum Einsatz in Sport-, Sauna- 
und Wellnessanlagen entwickelt. 
Ein vergrösserter Einlaufrost mit 
den Massen 138 x 138 mm und zu- 
sätzlichen Einlaufschlitzen  
sorgt für eine entsprechend hohe 
Ablaufleistung. Standardmässig  
wird der Rahmen bei allen Produk-
ten aus Edelstahl erzeugt, Belas-
tungsklasse K3 (300 kg). 

Zu haben sind die Abläufe jeweils 
mit senkrechtem (DN50/75/ 
110) oder waagrechtem Abgang 
(DN50/75). Ein besonderes 
Highlight ist die flache Einbauhöhe 
von nur 105 mm der waagrech- 
ten Ausführungen. Gefertigt sind 
alle Ablaufkörper aus PE und daher 
steck- und schweissbar. Das 
Innenleben macht den Unterschied: 

Zum Einbau in häufig genutzte 
Duschanlagen wählt man bevor-
zugt die Abläufe HL5100 oder  
3100, inklusive Wassergeruchsver-
schluss, mit einer Ablaufleistung 
bis zu 1,4 l/s. Die wartungsfreund-
liche Variante: HL5100Pr oder 
HL3100Pr. Der integrierte Geruchs-
verschluss stoppt auch dann 
Geruch, wenn der Sifon austrock-
net. Ein Nachfüllen des Sperr- 
wassers ist überflüssig. Ein 
Baustützrahmen verhindert das 
Verformen des Ablaufs während  
der Bauphase.

DUSCHVERGNÜGEN OHNE GRENZEN
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BODENABLAUF HL5100 PR 
SERIE 60 PLUS

MIT ABGANG WAAGRECHT  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

EINSATZ
› Bodenablauf DN 50/75 waag-

recht mit Dichtflansch, Ge-
ruchsverschluss PRIMUS;
geruchsdicht auch ohne 
Sperrwasser, 8 – 80 mm
ablängbarem Aufsatz mit
Edelstahlrahmen 145 x 145 mm,
Klick-Klack, Edelstahl Einlauf-
rost 138 x 138 mm, Baustütz-
rahmen und Bauschutz

ABDICHTUNGSGARNI-
TUREN UND
AUFSTOCKELEMENTE
› HL8300 Abdichtgarnitur mit

EPDM-Folie 500 x 500 mm
› HL8300.0 Abdichtgarnitur mit

Klemmelement Edelstahl
› HL8300.H Abdichtgarnitur mit

Bitumenmanschette
500 x 500 mm

› HL8300.M Abdichtgarnitur mit
Monoplast B-Folie
500 x 500 mm

› HL3400 Aufstockelement d
146 mm / 80 mm inkl. O-Ring

› HL8500 Aufstockelement
100 mm / d 146 mm mit
Dichtflansch und O-Ring

ERSATZTEILE
› HL2100 Geruchsverschluss

Primus zu HL3100 und HL5100
› HL01093D O-Ring 125 x 4 mm
› HL3910Pr Aufsatz d 146 mm

mit Geruchsverschluss Primus,
Edelstahlrahmen Klick-Klack
145 x 145 mm / Edelstahlrost
138 x 138 mm

› HL03910.1E Einlaufrost
Edelstahl 138 x 138 mm

› HL03910.2E Aufsatzrahmen d
146 mm / Edelstahlrahmen
145 x 145 mm inkl. O- Ring,
System Klick-Klack

› HL03900.0E Baustützrahmen
145 x 145 mm

› HL5100K Bodenablaufkörper
DN50/75 waagrecht

TECHNISCHE DATEN

› Abgangsstutzen  PE steck- und
schweissbar

› Leistung  DN50/75 0,8 l/s
› Gewicht  1,04 kg
› Einbauhöhe  170 mm
› Aufsatz  8 – 80 mm /

145 x 145 mm
› Einlaufrost  Edelstahl 138 x 138 mm
› Belastungsklasse  K3 – 300 kg

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Abflussvermögen (l/min) Anschlussdimension Ø (mm)

HL5100Pr 163.00 PE 48 50/75

AUFSATZ HL3911 MIT VERSCHRAUBBAREM 
EINLAUFROST AUCH LIEFERBAR
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BODENABLAUF HL5100 
SERIE 60 PLUS
MIT ABGANG WAAGRECHT  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

EINSATZ
› Bodenablauf DN50/75 waag-

recht mit Dichtflansch, Ge-
ruchsverschluss, 8 – 80 mm
ablängbarem Aufsatz mit
Edelstahlrahmen 145  x 145 mm
Klick-Klack, Edelstahl Einlauf-
rost 138 x 138 mm, Baustütz-
rahmen und Bauschutz

ABDICHTUNGSGARNI-
TUREN UND
AUFSTOCKELEMENTE
› HL8300 Abdichtgarnitur mit

EPDM-Folie 500 x 500 mm
› HL8300.0 Abdichtgarnitur mit

Klemmelement Edelstahl
› HL8300.H Abdichtgarnitur mit

Bitumenmanschette
500 x 500 mm

› HL8300.M Abdichtgarnitur mit
Monoplast B-Folie
500 x 500 mm

› HL3400 Aufstockelement d
146 mm / 80 mm inkl. O-Ring

› HL8500 Aufstockelement
100 mm / d 146 mm mit
Dichtflansch und O-Ring

ERSATZTEILE
› HL3910.1 Aufsatz d 146 mm

mit Geruchsverschluss,
Edelstahlrahmen Klick-Klack
145 x 145 mm / Edelstahlrost
138 x 138 mm

› HL03910.1E Einlaufrost
Edelstahl 138 x 138 mm

› HL03910.2E Aufsatzrahmen d
146 mm / Edelstahlrahmen
145 x 145 mm inkl. O- Ring,
System Klick-Klack

› HL01093D O-Ring 125 x 4 mm
› HL03900.0E Baustützrahmen

145 x 145 mm
› HL05100.7E Geruchsver-

schlusseinsatz komplett
› HL5100K Bodenablaufkörper

DN50/75 waagrecht

ZUBEHÖR
› HL2100 Geruchsverschluss

Primus zu HL3100 und HL5100

TECHNISCHE DATEN

› Abgangsstutzen  PE steck- und
schweissbar

› Leistung  DN50/75 1,0 l/s
› Gewicht  1,04 kg
› Einbauhöhe  170 mm
› Aufsatz  8 – 80 mm / 145 x 145 mm
› Einlaufrost  Edelstahl 138 x 138 mm
› Belastungsklasse  K3 – 300 kg

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Abflussvermögen (l/min) Anschlussdimension Ø (mm)

HL5100 139.00 PE 60 50/75

AUFSATZ HL3911 MIT VERSCHRAUBBAREM 
EINLAUFROST AUCH LIEFERBAR
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BODENABLAUF HL3100 PR 
SERIE 60 PLUS

MIT ABGANG SENKRECHT  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

EINSATZ
› Bodenablauf DN 50/75/110 mit

Dichtflansch, Geruchsver-
schluss PRIMUS, geruchsdicht 
auch ohne Sperrwasser, 8 – 80
mm ablängbarem Aufsatz mit
Edelstahlrahmen 145 x 145 mm
Klick-Klack, Edelstahl Einlauf-
rost 138 x 138 mm, Baustütz-
rahmen und Bauschutz

ABDICHTUNGSGARNI-
TUREN UND  
AUFSTOCKELEMENTE
› HL8300 Abdichtgarnitur mit

EPDM-Folie 500 x 500 mm
› HL8300.0 Abdichtgarnitur mit

Klemmelement Edelstahl
› HL8300.H Abdichtgarnitur mit

Bitumenmanschette
500 x 500 mm

› HL8300.M Abdichtgarnitur mit
Monoplast B-Folie
500 x 500 mm

› HL3400 Aufstockelement d
146 mm / 80 mm inkl. O-Ring

› HL8500 Aufstockelement
100 mm / d 146 mm mit
Dichtflansch und O-Ring

ERSATZTEILE
› HL2100 Geruchsverschluss

Primus zu HL3100 und HL5100
› HL01093D O-Ring 125 x 4 mm
› HL3100K Bodenablaufkörper

DN50/75/110 senkrecht
› HL3910Pr Aufsatz d 146 mm

mit Geruchsverschluss Primus,
Edelstahlrahmen Klick-Klack
145 x 145 mm / Edelstahlrost
138 x 138 mm

› HL03910.1E Einlaufrost
Edelstahl 138 x 138 mm

› HL03910.2E Aufsatzrahmen d
146 mm / Edelstahlrahmen
145 x 145 mm inkl. O- Ring,
System Klick-Klack

› HL03900.0E Baustützrahmen
145 x 145 mm

TECHNISCHE DATEN

› Abgangsstutzen  PE steck- und
schweissbar

› Leistung  DN50/75/110 0.8 l/s
› Gewicht  1,08 kg
› Einbauhöhe  170 mm
› Aufsatz  8 – 80 mm /  145 x 145 mm
› Einlaufrost  Edelstahl 138 x 138 mm
› Belastungsklasse  K3 – 300 kg

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Abflussvermögen (l/min) Anschlussdimension Ø (mm)

HL3100Pr 163.00 PE 48 50/75/110

AUFSATZ HL3911 MIT VERSCHRAUBBAREM 
EINLAUFROST AUCH LIEFERBAR
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BODENABLAUF HL3100 
SERIE 60 PLUS
MIT ABGANG SENKRECHT  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

EINSATZ
› Bodenablauf DN50/75/110

senkrecht mit Dichtflansch,
Geruchsverschluss, 8 – 80 mm
ablängbarem Aufsatz mit
Edelstahlrahmen 145 x 145 mm
Klick-Klack, Edelstahl Einlauf-
rost 138 x 138 mm, Baustütz-
rahmen und Bauschutz

ABDICHTUNGSGARNI-
TUREN UND
AUFSTOCKELEMENTE
› HL8300 Abdichtgarnitur mit

EPDM-Folie 500 x 500 mm
› HL8300.0 Abdichtgarnitur mit

Klemmelement Edelstahl
› HL8300.H Abdichtgarnitur mit

Bitumenmanschette
500 x 500 mm

› HL8300.M Abdichtgarnitur mit
Monoplast B-Folie
500 x 500 mm

› HL3400 Aufstockelement d
146 mm / 80 mm inkl. O-Ring

› HL8500 Aufstockelement
100 mm/d 146 mm mit Dicht-
flansch und O-Ring

ERSATZTEILE
› HL3100K Bodenablaufkörper

DN50/75/110 senkrecht
› HL3910.1 Aufsatz d 146 mm /

Edelstahlrahmen
145 x 145 mm / Edelstahlrost
138 x 138 mm, System Klick-
Klack mit Geruchsverschluss

› HL03910.1E Einlaufrost
Edelstahl 138 x 138 mm

› HL03910.2E Aufsatzrahmen d
146 mm / Edelstahlrahmen
145 x 145 mm inkl.
O- Ring, System Klick-Klack

› HL01093D O-Ring 125 x 4 mm
› HL03900.0E Baustützrahmen

145 x 145 mm
› HL05100.7E Geruchsver-

schlusseinsatz komplett

TECHNISCHE DATEN

› Abgangsstutzen  PE steck- und
schweissbar

› Leistung  DN50 1,25 l/s, DN75/110 1,4 l/s
› Gewicht  1,04 kg
› Einbauhöhe  170 mm
› Aufsatz  8 – 80 mm /  145 x 145 mm
› Einlaufrost  Edelstahl 138 x 138 mm
› Belastungsklasse  K3 – 300 kg

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Abflussvermögen (l/min) Anschlussdimension Ø (mm)

HL3100 135.00 PE DN50 > 75 Ltr. / DN75 – 110 > 84 Ltr. 50/75/110

AUFSATZ HL3911 MIT VERSCHRAUBBAREM 
EINLAUFROST AUCH LIEFERBAR
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TUBO-EINSTECK ABLAUF 
HL73PR

EINSATZ
› Einsteckablauf TUBO zum

senkrechten, dichten Einbrin-
gen in Abflussrohre DN100 mit
Spitzende. Zur Verwendung als
Keller- und Bodenablauf. Das
vorhandene Rohr wird boden-
bündig abgeschnitten. Ablauf
einstecken und fertig. 

› Mit Geruchsverschluss Primus
› Edelstahlrahmen 121 x 121 mm
› System Klick-Klack und

Einlaufrost Edelstahl
115 x 115 mm

› Baustützrahmen im Lieferum-
fang enthalten

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› HL73PR Tubo-Einsteckablauf

DN100 einsteckbar in PE-,
PVC- und Gussrohre

› Geringe Montagezeit
› Keine Anschlussmuffe nötig
› Innenteile komplett entfernbar,

dadurch grosse Reinigungsöff-
nung

› Sifoneinsatz Primus auch ohne
Sperrwasser gegen aufstei-
gende Kanalgase dicht

› Als Keller- und Bodenablauf
einsetzbar

ERSATZTEILE
› HL037N.0E Baustützrahmen

123 x 123 mm
› HL037Pr.1E Einlaufrost

Edelstahl 115 x 115 mm
› HL073.1E Geruchsverschluss-

einsatz

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff  PP/Edelstahl
› Abflussvermögen  28 l/min
› Einlaufrost  Edelstahl
› Farbe  grau/Edelstahl
› Belastung  max. 300 kg

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Ø (mm) Abflussver-
mögen (l/min)

Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL73PR 124.00 PP/Edelstahl V2A 100 28 460 110
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TUBO-EINSTECK ABLAUF 
HL73.2 + HL73.0

EINSATZ HL73.2
› Einsteckablauf zum senkrech-

ten, dichten Einbringen in
Abflussrohre DN100 mit
Spitzende. Zur Verwendung als
frostsicherer Bodenablauf im 
Freien. Das vorhandene Rohr 
wird bodenbündig abgeschnit-
ten, Ablauf einstecken und 
fertig. 

› Mit frostsicherer Geruchsver-
schlussklappe

› Edelstahlrahmen 121 x 121 mm
› System Klick-Klack und

Einlaufrost Edelstahl 115 x 115
mm

› Baustützrahmen im Lieferum-
fang enthalten

EINSATZ HL73.0
› Einsteckablauf zum senkrech-

ten, dichten Einbringen in
Abflussrohre DN100 mit
Spitzende. Zur Verwendung als
Sammelablauf und für Brause-
anlagen im Freien. Das vorhan-
dene Rohr wird bodenbündig
abgeschnitten, Ablauf einste-
cken und fertig. 

› Ohne Geruchsverschlussklappe
› Edelstahlrahmen 121 x 121 mm
› System Klick-Klack und

Einlaufrost Edelstahl 115 x 115
mm

› Baustützrahmen im Lieferum-
fang enthalten

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff  PP/Edelstahl
› Abflussvermögen  48 / 66 l/min
› Einlaufrost  Edelstahl
› Farbe  grau/Edelstahl
› Belastung  max. 300 kg

HL73.2 MIT GERUCHSVERSCHLUSSKLAPPE

HL73.0 OHNE GERUCHSVERSCHLUSSKLAPPE

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Ø (mm) Abflussver-
mögen (l/min)

Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL73.2 124.00 PP/Edelstahl V2A 100 48 450 110

HL73.0 100.00 PP/Edelstahl V2A 100 66 400 110
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Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Ø (mm) Abflussver-
mögen (l/min)

Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL80.1 110.00 PP, PE 50/75 30 625 50/75

BODENABLAUF  
HL80.1

ABGANG STUFENLOS VERSTELLBAR  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

EINSATZ
› Keller- und Nassraumboden-

ablauf
› Waagrecht bis senkrecht

stufenlos verstellbarer Abgang
› Ablängbarer Aufsatzrahmen

123 x 123 mm und Edelstahl-
Einlaufrost 115 x 115 mm

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› Stufenloser Abgang waagrecht

bis senkrecht drehbar
› Abgangsstutzen PE steck- und

schweissbar

ZUBEHÖR
› HL83Serie Abdichtungsgarni-

turen
› HL85N Aufstockelement mit

Dichtungsflansch
› HL85NH Aufstockelement mit

Bitumenmanschette
› HL340N Aufstockelement

ERSATZTEILE
› HL37N Aufsatzrahmen mit

Edelstahl-Einlaufrost
› 080.5E Sifoneinsatz komplett
› HL80K Boden- und Terrassen-

ablaufkörper DN50/75 drehbar

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff  PP-PE
› Abflussvermögen  30 l/min
› Einlaufrost  Edelstahl
› Farbe  schwarz/grau/Edelstahl

➀ Sifoneinsatz komplett
➁ Aufsatzrahmen
➂ Ablaufkörper
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BODENABLAUF 
HL310N
SENKRECHT  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

EINSATZ
› Bodenablauf mit senkrechtem

Abgang, ablängbarem Aufsatz-
rahmen, Edelstahleinlaufrost
und herausziehbarem Geruchs-
verschlusseinsatz

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› Anschluss variabel

50/75/110 mm
› Abgangs- und Anschlussstut-

zen PE schweiss- und steckbar

ZUBEHÖR
› HL83Serie Abdichtgarnituren
› HL85N Aufstockelement mit

Dichtflansch
› HL85NH Aufstockelement mit

Bitumenmanschette
› HL340N Aufstockelement
› HL619 Befestigungslaschen

«FixIt»
› HL2000 Geruchsverschluss

Primus

ERSATZTEILE
› HL310NK Bodenablaufkörper

50/75/110 mm senkrecht
› HL37N.1 Aufsatzrahmen

123 x 123 mm, mit Edelstahlrost
115 x 115 mm und Geruchsver-
schluss

TECHNISCHE DATEN

› Werkstoff  PE/Edelstahl
› Abflussvermögen  40 l/min
› Einlaufrost  Edelstahl
› Farbe  schwarz/grau/Edelstahl
› Belastung  max. 150 kg

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Abflussver-
mögen (l/min)

Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL310N 100.00 PE 40 690 50/75/110

➀ Ablaufkörper
➁ Aufsatzrahmen
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PRIMUS AUFSATZ-STECK-
ABLAUF HL37NPR + HL3000PR

STECKFERTIG – EINSTECKBAR IN PE/PVC-MUFFEN  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

EINSATZ
› Primus einfach prima. Mit

seiner ausgefeilten Technik ist
er schnell und rationell montier-
bar. Ausgestattet mit dem
neuartigen Geruchsverschluss-
system, welches auch ohne
Wasser eine einwandfreie
Geruchsdichtigkeit bietet

› Kein Einfüllen von Sperrwasser
nötig

› Als Boden- und Kellerablauf

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› Einsteckbar in Muffen

PVC und PE 110 mm
› Geringe Montagezeit
› Innenteile mit spez. Sifon

komplett entfernbar, dadurch
grosse Reinigungsöffnung von
100 mm

› Höhenverstellbar, verlängerbar
mit Aufstockelement HL340N
um 10 cm

› Sperrwasserstand 50 mm

ERSATZTEILE
› 037N.0E Bauschutzdeckel

123 x 123 mm
› 037N.1E Edelstahl-Einlaufrost

115 x 115 mm
› 037N.2E Grundelement 

110/90 mm mit O-Ring
› HL2000 Geruchsverschlussein-

satz Primus (HL37NPr)
› HL2000KK Geruchsverschluss-

einsatz Primus (HL3000Pr)
› HL3200 Grundelement

100 x 100 mm / Edelstahlrah-
men V4A 121 x 121 mm mit
O-Ring, System Klick-Klack

TECHNISCHE DATEN 
HL3000PR

› Werkstoff  PP/Edelstahl
› Abflussvermögen  30 l/min
› Einlaufrost  Edelstahl
› Farbe  grau/Edelstahl
› Belastung  max. 300 kg

TECHNISCHE DATEN 
HL37NPR

› Werkstoff  PP/Edelstahl
› Abflussvermögen  30 l/min
› Einlaufrost  Edelstahl
› Farbe  grau/Edelstahl
› Belastung  max. 300 kg

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Ø (mm) Abflussver-
mögen (l/min)

Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL37NPr 78.50 PP/Edelstahl 110 30 405 110

HL3000Pr 98.00 PP/Edelstahl 110 30 450 110

HL37NPR
➀ Bauschutz- bzw.

Stützdeckel
➁ Edelstahleinlaufrost
➂ Grundelement
➃ Geruchsverschluss-

einsatz

HL3000PR
➀ Bauschutz- bzw.

Stützdeckel
➁ Edelstahleinlaufrost
➂ Geruchsverschluss-

einsatz
➃ Grundelement,

Klick-Klack-System
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TECHNISCHE DATEN 
HL39G

› Kunststoffaufsatz mit
Gussrahmen und Gussein-
laufrost

› Werkstoff PP/Guss
› Belastung max. 1500 kg

FÜR ABLÄUFE HL80, HL80.1,
HL90, HL90.2, HL310N, HL310N.2

TECHNISCHE DATEN 
HL3000

› Aufsatz mit Edelstahlrah-
men und Edelstahlrost

› Werkstoff  PP/Edelstahl
› Belastung  max. 300 kg

FÜR ABLÄUFE HL80, HL80.1, 
HL90, HL90.2, HL310N, HL310N.2

AUFSÄTZE UND 
EINLAUFROSTE
EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Ø 
(mm)

Gewicht 
(g)

HL3000 50.00 PE / Edelstahl 110 350

HL37N 35.00 PE / Edelstahl 110 350

HL39G 120.00 PE / Guss 110 2025

AUFSATZ HL3000 SYSTEM 
KLICK-KLACK

Klick-Klack System
› Neuartiges Arretierungssystem

für Einlaufroste
› Einlaufrost einfach auflegen

und «einklicken» – fertig
Ersatzteile
› 037N.0E Baustützrahmen

123 x 123 mm
› 037N.1E Edelstahl-Einlaufrost

115 x 115 mm

AUFSATZ HL39G

(auch mit Geruchsverschluss 
lieferbar)

Ersatzteile
› 037G.1E Gussrost

137 x 137 mm
› 01067D O-Ring 92 x 4 mm
› 2000 Geruchsverschluss

Primus

HL3000
➀ Bauschutz- bzw.

Stützrahmen
➁ Edelstahlrost
➂ Aufsatzrahmen

HL39G
➀ O-Ring
➁ Gussrost

TECHNISCHE DATEN
HL37N

› Aufsatz mit Edelstahlrost
und Baustützrahmen

› Werkstoff  PP
› Farbe  grau
› Belastung  max. 300 kg

FÜR ABLÄUFE HL80, HL80.1, 
HL90, HL90.2, HL310N, HL310N.2

AUFSATZ HL37N

Ersatzteile
› 037N.0E Baustützrahmen

123 x 123 mm
› 037N.1E Edelstahl-Einlaufrost

115 x 115 mm
› 037N.2E Aufsatzrahmen

90 mm / 123 x 123 mm mit
O-Ring 01067D

➀ Bauschutz- bzw.
Stützrahmen

➁ Edelstahlrost
➂ Aufsatzrahmen
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ABDICHTUNGSGARNITUREN 
UND ZUBEHÖRTEILE

ZU BODENABLÄUFEN SERIE 60 PLUS  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL8300.M 88.00 600

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL8300 60.00 600

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL8300.M
mit Monoplast B-Folie d 500 mm

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 238 x 148 mm
mit Schrauben, Lippendichtung
und Monoplast B-Folie
500 x 500 mm für Alternativ- 
abdichtungen mit 2-Komponen-
ten-Epoxydharzen bzw.
2-Komponenten-Kunstharzdis-
persionen

Ersatzteile
› HL01092D Lippendichtung

202 x 218 x 6 mm
› HL086.1E Schrauben

6,3 x 19 mm
(8 Stk.)

› HL8300.2E Edelstahl-Flansch
238 x 148 mm

› HL8300.4E Monoplast B-Folie
500 x 500 mm

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL8300 
mit EPDM-Folie d 500 mm

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 238 x 148 mm
mit Schrauben, Lippendichtung
und EPDM-Folie 500 x 500 mm

Ersatzteile
› HL01092D Lippendichtung

202 x 218 x 6 mm
› HL8300.1E Schrauben

6,3 x 19 mm
(8 Stk.)

› HL8300.2E Edelstahl-Flansch
238 x 148 mm

› HL8300.3E EPDM-Folie
500 x 500 mm

PASSEND ZU  
HL3100 + HL3100PR
HL5100 + HL5100PR
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ABDICHTUNGSGARNITUREN 
UND ZUBEHÖRTEILE
ZU BODENABLÄUFEN SERIE 60 PLUS  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL8300.0
ohne Folie

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 238 x 148 mm
mit Schrauben und Lippendich-
tung

Ersatzteile
› HL01092D Lippendichtung

202 x 218 x 6 mm
› HL086.1E Schrauben

6,3 x 19 mm
(8 Stk.)

› HL8300.2E Edelstahl-Flansch
238 x 148 mm

ABDICHTUNGSGARNITUR 
HL8300.H
mit Bitumenmanschette d 
500 mm 

› Schweissverfahren mittels
Propangasbrenner

› Abdichtgarnitur bestehend aus
Edelstahlflansch 238 x 148 mm
mit Schrauben, Lippendichtung
und werksseitig aufgeschweiss-
ter Bitumenmanschette
500 x 500 mm als ideale
Verbindung zu bituminösen
Abdichtungen

Ersatzteile
› HL01092D Lippendichtung

202 x 218 x 6 mm
› HL086H.1E Schrauben

6,3 x 22 mm
(8 Stk.)

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL8300.0 42.00 300

Art.-Nr. Stückpreis CHF Gewicht (g)

HL8300.H 125.00 2000

PASSEND ZU  
HL3100 + HL3100PR
HL5100 + HL5100PR
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EDELSTAHL- 
DESIGN- 
EINLAUFROSTE

QUADRA, SEINE, ORINOKO, NIL, YUKON

48
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EDELSTAHL-DESIGN- 
EINLAUFROSTE
EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Masse  
(mm)

Gewicht (g)

HL3125 125.00 Netto V4A 115 x 115 425

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Masse  
(mm)

Gewicht (g)

HL3124 125.00 Netto V4A 115 x 115 425

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Masse  
(mm)

Gewicht (g)

HL3123 125.00 Netto V4A 115 x 115 425

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Masse  
(mm)

Gewicht (g)

HL3121 125.00 Netto V4A 115 x 115 425

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Masse  
(mm)

Gewicht (g)

HL3120 125.00 Netto V4A 115 x 115 425

QUADRA-DESIGN

Einlaufrost 115 x 115 mm V4A
Belastung 1500 kg

SEINE

Einlaufrost 115 x 115 mm V4A
Belastung 1500 kg

ORINOKO

Einlaufrost 115 x 115 mm V4A
Belastung 1500 kg

NIL

Einlaufrost 115 x 115 mm V4A
Belastung 1500 kg

YUKON

Einlaufrost 115 x 115 mm V4A
Belastung 1500 kg
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Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Höhe (mm) Ø (mm) Gewicht (g) Anschlussdimension

HL98 195.00 Netto V2A-PP 92 110 840 KST. DN 100

HL98SML 170.00 Netto V2A-PP 95 100 1030 Guss DN 100

TECHNISCHE DATEN
HL98SML

› Werkstoff  PP schlagfest
› Deckel  V2A
› Belastung  max. 300 kg
› Farbe  grau

ANSCHLUSS GUSS-ROHRE

TECHNISCHE DATEN
HL98

› Werkstoff PP
schlagfest

› Deckel V2A
› Belastung max. 300 kg
› Farbe orange

ANSCHLUSS PE- ODER 
PVC-ROHRE

EINSATZ
›	Reinigungsklappen und Spülstutzen für den Einbau in

Abwasserleitungen (Boden- und Wandeinbau)

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
›	Optisch und technisch sauberer Abschluss für Reini-

gungsöffnungen, mit gasdichtem, verschraubtem
Deckel

ROHRREINIGUNGSKLAPPE-
SPÜLSTUTZEN HL98 / HL98SML

EINBAU WAAGRECHT/SENKRECHT BEI ABLAUF  EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

HL98

HL98SML
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ROHRDURCH- 
FÜHRUNGEN
GEBÄUDEABDICHTUNG

51
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Bitumenkragen

Stabile Sicherheitsmutter
Flexible Dichtlippen

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Ø (mm) Gewicht (g) Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL800/110 137.00 Netto Bitumen/PP 600 x 385 2000 110 – 115

HL800/125 141.00 Netto Bitumen/PP 600 x 385 2500 125 – 130

HL800/160 162.00 Netto Bitumen/PP 600 x 385 3000 160 – 165

ROHRDURCHFÜHRUNG 
GEBÄUDEABDICHTUNG HL800
NÄSSESCHUTZ FÜR KELLERWÄNDE/FUNDAMENTPLATTEN INNEN UND AUSSEN

EINSATZ
› Rohrdurchführungen für

Kellerwände und Fundament-
platten zur Abdichtung gegen
Bodenfeuchte im Sinne der DIN
18195-4 (Bauwerksabdich-
tungen)

PRODUKTE-/ 
ANWENDUNGSVORTEILE
› Nässeschutz für Kellerwände

innen und aussen
› 100% dicht
› Schnelle Montage
› Nasse Flecken an der Keller-

wand gehören der Vergangen-
heit an

› Kein Eindringen von Feuchtig-
keit durch undichte Stellen
zwischen Kanalrohr und
Kellerwand

› Auch an Ecken und Hohlkehlen
einsetzbar

› Für Rohrgefälle bis zu 10°

ERSATZTEILE
› HL0800.1E Sicherungsmutter

PP DN 100
› HL0800.3E Sicherungsmutter

PP DN 125
› HL0800.2E Sicherungsmutter

PP DN 150
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DUSCHABLAUF  
HL540(I) PRIMUS DRAIN
MONTAGEFREUNDLICH › KOMPAKT › DURCHDACHT › PREISGÜNSTIG

› Die Vorteile des neuen Duschab-
laufs zeigen sich bereits beim
Einbau: Stabile Befestigung
durch Schrauben am Rohbeton-
boden mit integrierten Schall-
schutz-«Patscherln». Weiter
kann der Grundkörper über
Stellwinkel in der Höhe justiert
werden, um ein Gefälle zum
Ablaufrohr zu erzeugen.

› Ganz einfach geht’s weiter:
Jetzt kann schon der Unterlags-
boden kommen, ein mühevolles
Einstellen der Höhe auf das
richtige Unterlagsbodenniveau
entfällt. Der herausstehende 
Aufsatzteil des Grundkörpers
wird erst nach dem Einbringen
und Aushärten des Unterlags-
boden mittels Sägeblatt oder
Trennscheibe abgelängt.

› Nun wird die Abdichtmanschet-
te, aus einem flexiblen Dichtvlies
und integrierten Dichtlippen,
eingesetzt und mit der Alterna-
tivabdichtung verbunden.

› Der Aufsatz des Ablaufrosts
wird eingesetzt, geeignet für
Belagsstärken von 8mm bis
30mm. Nach dem Fliesen und
Verfugen wird der Geruchsver-
schluss eingesetzt, ausgeführt
als «trockener» Siphon: der
«Primus» Geruchsverschluss
verhindert das Aufsteigen von
Kanalgasen, auch bei Austrock-
nen des Sperrwassers. Natür-
lich kann der Siphoneinsatz
jederzeit wieder herausgenom-
men werden, einerseits zur
einfachen Reinigung, anderer-
seits, um einen großzügigen
Zugang zum Ablaufrohr zu
haben, sollte doch einmal eine
Verstopfung vorkommen. Sicher
ist sicher.

› Für gehobene Designan-
sprüche: HL540I – Ablau-
frost aus gebürstetem
Edelstahl mit integrierter
Fliesenmulde zum Einset-
zen von Fliesen.

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Einbauhöhe
(mm)

Abflussvermögen 
(l/min)

Anschlussrohr

HL540(I) 230.00 PP/ABS/Edelstahl 80 – 250 48 (HL540I: 36) DN50

TECHNISCHE DATEN

› Ablaufleistungen  0.8 l/s (HL540I: 0,6 l/s)
› Einbauhöhe  mind. 80 mm, max. 250 mm

bis Überzugoberkante
› Einlaufrahmen 

Edelstahl V4A, 145 x 145 mm
› Einlaufrost 

Edelstahl V2A, 138 x 138 mm
› Sperrwasserhöhen 

50 mm (HL540I: 40 mm)
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Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Farbe Höhe 
(mm)

Ø 
(mm)

Gewicht 
(g)

Material Leistung Anschlussdimension 
Ø (mm)

HL900N 83.00 grau 192 146 485 PP 37 l/s 110/75/50

HL901 75.00 grau 152 158 362 ABS/PP 32 l/s 110/90/75

HL904 41.00 grau 97 70 75 PP 5,5 l/s 50/40/32

HL905N 132.00 grau/weiss 177 125 383 ABS 12 l/s 50/75

ROHRBELÜFTER HL900N, 
HL901, HL904, HL 905N
EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT

HL904

Rohrbelüfter DN40 mit  
Anschlussadapter DN32/50

Einbauhöhe: 97 mm

HL900N

Rohrbelüfter DN110 entspre-
chend EN12380A1 mit abnehm-
barem Insektengitter (leicht zu 
reinigen), massiver Gummi-
membrane, Doppelisolierwand 
und Reduziereinsatz DN50/75. 
– Einbauhöhe: 130 mm

HL901

Rohrbelüfter DN75/90/110 
entsprechend EN12380 A1 mit 
abnehmbarem Insektengitter 
(leicht zu reinigen), massiver 
Gummimembrane, integrierter 
Wärmedämmung und Lippendich-
tung. Geeignet zur Montage auf 
Steckmuffen DN90 sowie Spitzen-
den von Kunststoff- und Guss-
rohren in DN75/110.
– Einbauhöhe: 152 mm

Empfohlen für Nass- und Trocken-
bau, Belüftung von Sekundärfall-
leitungen sowie Einzel- und 
Sammelanschlussleitungen, 
erspart eine Umlüftung von 
Anschlussleitungen die weiter als 
4m von der Fallleitung entfernt 
sind, EN 12056-2 

ZUSATZINFORMATION 
Durch den Einbau des Rohrbelüf-
ters in Badezimmer-Ablaufinstal-

lationen in der am weitesten vom 
Fallstrang entfernten Ablaufstelle 
wird ein Leersaugen der Geruchs-
verschlüsse verhindert. Geruchs-
belästigungen durch leere Sifone 
gehören somit der Vergangenheit 
an. Herausnehmbarer Funktions-
teil, dadurch freier Zugang zum 
Anschlussrohr-Revisionsöffnung! 
Bauschutz ablängbar, Abdeckung 
weiss.

HL905N UNTERPUTZ-ROHRBELÜFTER

Schnitt A-A

DN50
DN75
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KONDENSAT-UNTERPUTZ-EINBAUSIFON

KONDENSAT-UNTERPUTZ-
EINBAUSIFON HL138

Art.-Nr. Stückpreis
CHF

Material Anschluss 
Ø (mm)

Abflussvermögen (l/min) Gewicht (g)

HL138 61.00 PP/ABS DN32 x Ø 20 – 32 mm 9 280

› Klimageräte-Kondensat-UP-
Sifon zum geruchssicheren
Ableiten des Kondenswassers
in die Kanalisation.

› Austrocknungssicherer und
reinigbarer GV-Kassettenein-
satz. 

› Anschlussmöglichkeit für Rohre
von Ø 20 – 32 mm Aussen-
durchmesser (Mindest-Innen-
durchmesser durchgehend 18 
mm).

› Auf die Einbautiefe ablängbarer
Bauschutz.

› Mindesteinbautiefe 60 mm.

TECHNISCHE DATEN

› Dimension  DN32
› Leistung  0,15 l/s
› Gewicht  0,266 [kg]
› Zulauf  Ø 20 – 30 mm
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SCHUTZK APPEN 50 – 160 
FÜR PE-ROHRE

TECHNISCHE DATEN

› mit Haftrillen und zusätzlich 
verstärktem Bodenrand

› Werkstoff  PE
› Farbe  gelb / leicht farbliche Abweichungen

vorbehalten

Art.-Nr. Stückpreis  
CHF

für Rohraussendurchmesser  
(mm)

275/50 1.60 50

275/57 1.60 56

275/63 1.80 63

275/75 1.80 75

275/90 2.00 90

275/110 2.30 110

275/125 3.00 125

275/160 5.20 160
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58 IHRE BESTELLUNG

FAX- UND E-MAIL- 
BESTELLUNG

Kommission/Bestell.-Nr.:

Lieferadresse: (falls von Bestelladresse abweichend)

Absender: (Firmenstempel)

Art.-Nr. Artikel Aussenmasse
(mm)

Farbe Stückpreis
CHF

Bestellmenge Total Preis

Bemerkungen:

Ort/Datum:

Unterschrift:

Europlast 2000 GmbH
Eichlistrasse 17
CH-5506 Mägenwil
Telefon +41 (0)52 335 16 30
info@europlast.ch

Fax +41 (0)52 335 33 42

Fax Bestellung unter
+41 (0)52 335 33 42

E-Mail Bestellung unter
info@europlast.ch

info@europlast.ch




